ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА ТЕХНОЛОГИИ

«28» октября 2010 года

 (дата проведения урока)

       Класс 6 «А», «Б»

Тема урока: Выполнение стебельного шва.+Урок - зачет
Цель урока: Научить учащихся вышивать стебельным швом.
Материально-техническое оснащение: иллюстрации: Картинки, 

(см. Приложение №1)

Тип урока: комбинированный 

Время занятия: 80 минут

Методы обучения: 

· Беседа

· Проверка знаний и умений учащихся
· Наглядные
· Исследовательские

План урока:

1. Организационная часть.

2. Подготовить учащихся к восприятию нового материала. 

3. Сообщение нового материала.

4. Закрепление изложенного материала.

5. Заключительный инструктаж (выставление оценок, объяснение  домашнего задания, уборка рабочего места).

План-конспект утвержден групповым руководителем для проведения урока технологии «____» ___________ 20__ г. 

Замечания по уроку ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Групповой руководитель ________________________ (_______________________)

(подпись)
            (ф.и.о.)

Ход урока.

1.
Организационный момент:


· приветствие

· проверка явки учащихся

· проверка готовности учащихся к уроку

· настрой учащихся на работу.

2. Повторение пройденного материала.
3. изложение нового материала

cтебельчатый шов

Стебельчатый шов (рис. 144 б) вышивается слева направо. Нитки отсчитывают по прямой или в направлении, зависящем от рисунка. Шов используется как украшающий: им вышивают стебли цветов и подчеркивают контуры рисунка.

Нить нужно вывести на лицевую сторону, отступить вправо на 6 нитей ткани и вколоть иглу в ткань. Затем делается стежок длиной в 3 нити ткани по изнаночной стороне, острие иглы при этом направляется влево. Затем игла снова выводится на лицевую сторону.

После этого вновь отступают на шесть нитей ткани вправо и делают стежок на изнаночной стороне таким образом, чтобы игла вышла точно в месте первого прокола. Выполняя стебельчатый шов, необходимо следить за тем, чтобы рабочая нить все время находилась с одной и той же стороны шва.

Этот шов может быть двух видов: тонкий стебельчатый или расширенный сте бельчатый.

Тонкий стебельчатый шов — это почти прямая линия. При его вышивании иголка выводится очень близко от конца предыдущего стежка.

Закрепив нить на изнанке, ее нужно вывести на лицевую сторону ткани. Затем направить иглу в левую сторону и протянуть к середине образующегося стежка. Далее, выведя иглу на лицо ткани, вы должны будете отступить вправо на расстояние, равное длине первого стежка, снова вколоть иглу на изнаночную сторону в точку, где оканчива ется первый стежок.

При выполнении тонкого стебельчатого шва на изнаночной стороне ткани из стежков образуется прямая, красивая строчка.

Расширенный стебельчатый шов — широкая полоска с наклоном в одну сторону. Иголку нужно вывести с изнаночной стороны близки от начала предыдущего стежка. Выполняется этот шов аналогично предыдущему, с той только разницей, что стежки перекрывают не половину длины, а большую часть предыдущего стежка. На изнанке стежки ложатся не строчкой, а полоской под наклоном.

4. Закрепление изложенного материала на практике

5. Заключительный инструктаж (выставление оценок, объяснение  домашнего задания, уборка рабочего места).

Домашнее задание: повторить все изученное

[image: image2.png]




[image: image1.png]



